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Επαναπόλωση
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του ρεύµατος όπως δείχνει το κόκκινο βέλος (η διέγερση προχωράει προς τα θετικά και ο 

ηλεκτροκαρδιογράφος καταγράφει θετικά δυναµικά). 

 

Όταν ολοκληρωθεί η διέγερση 

του κυττάρου, ολόκληρη η µεµβράνη 

εξωτερικά περιβάλλεται από 

αρνητικά φορτία, ενώ τα θετικά 

βρίσκονται εσωτερικά (εκπόλωση) 

 

Η επαναπόλωση στο κύτταρο 

αρχίζει από το σηµείο που άρχισε η 

διέγερση (γαλάζια βέλη) και 

προχωράει όπως δείχνει το κόκκινο 

βέλος (δηλαδή προς τα αρνητικά και 

ο ΗΚΓ καταγράφει αρνητικά δυναµικά), ενώ στο κύτταρο του µυοκαρδίου αρχίζει από εκεί 

όπου τελείωσε η διέγερση δηµιουργόντας µία καµπύλη (θετικό έπαρµα Τ). 

 

β. Μυοκαρδιακό δίπολο: Οι ίδιες µεταβολές της διπλοστοιβάδας συµβαίνουν 

στην µυοκρδιακή ίνα και την µυοκαρδιακή δέσµη όταν σε κάποιο σηµείο της διεγερθεί, τα 

κύτταρα φορτίζονται αρνητικά, ενώ στο άλλο παραµένουν θετικά, µε αποτέλεσµα να 

δηµιουργηθεί ένα δίπολο µε κίνηση του ρεύµατος όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήµα. 

 

Αυτό το ρεύµα φτάνει στην επιφάνεια του σώµατος και καταγράφεται στον 

ηλεκτροκαρδιογράφο. 

Μυοκαρδιακό ∆ίπολο







Ηλεκτροκαρδιογραφικές Απαγωγές

Κλασσικές ∆ιπολικές (Ι,ΙΙ,ΙΙΙ)
Αυξημένες Μονοπολικές Άκρων (aVR, aVL, aVF)

Προκάρδιες Απαγωγές (V1,….., V6)
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Initialize 
UART 

 
 

Initialize 
ADC 

 
 

Check Start  
Button 

 
 
 
 

If Start Button is:  not pushed 
pushed 

 
 
 

Start A/D 
Conversion 

 
 

Process  
Samples 

 
 

Send to UART 
 
 
 
 
 

If transmit is:   not complete 
complete 

 
 
 

Check Stop 
Button 

 
 
 
 

If Stop Button is: not pushed 
pushed 

 
 
 

Disable A/D 
Conversion 

 





Καλήμερα !!!!!


